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Sikkerhetsdatablad

Side 1/8

Utskriftsdato 08.05.2021
henhold til HPR, Schedule 1

Gjennomgatt den 08.05.2021
1 Identifikasjon

- Produktnavn: BO-LAV VAESKE Skal og urinalrenser

- Artikkelnummer: 1375278001, 1375206003
- Anbefalt bruk: Toalettskal og urinalensere
- Begrensninger for bruk: Alle andre bruksomrader enn de som er angitt pa produktmerke og teknisk
datablad - Produsent:
Avmor LTD 950, Michelin Laval, QC, H7L 5C1 Canada
Leverandor:
AS Cleaningshop.no
PB 1036 3204 Sandefjord
www.avmor.no
- Ngdtelefonnummer: 90030855

2 Fareidentifikasjon

- Klassifisering av produktet som solgt:
Met. Corr.1 H290 Kan veere etsende for metaller.
Skin Corr. 1B H314 Gir alvorlige etseskader pa huden og gyeskader.
Eye Irrit. 2A H319 Gir alvorlig eyeirritasjon.
STOT SE 3 H335 Kan forarsake irritasjon av luftveiene.

- Merkelementer
- Farepiktogrammer:

&>

GHS05 GHS07

- Signalord: Fare
- Faresetninger:
Kan veere etsende for metaller.
Gir alvorlige etseskader pa huden og @yeskader.
Kan forarsake irritasjon av luftveiene.
- Sikkerhetssetninger:
Ikke innand st@v / rayk / gass / take / damp / spray.
Bruk vernehansker / vernekleer / gyevern / ansiktsbeskyttelse.
Oppbevares kun i original emballasje.
Vask grundig etter handtering.
Bruk bare utendgrs eller i et godt ventilert omrade.
VED HUDEN (eller haret): Fjern forurensede kleer straks. Skyll huden med vann [eller dusj]. VED KONTAKT MED
JYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern kontaktlinser, hvis de er til stede og enkle & gjare. Fortsett &
skylle.
Hvis gyeirritasjon vedvarer: Sgk legehjelp.
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Produktnavn: BO-LAV VAESKEN Skal og urinalrengjeringsmiddel

(forts. Fra side 1)

VED INNANDING: Flytt personen ut i frisk luft og veer komfortabel for & puste.

VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE fremkall brekninger.

Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

Vask forurensede kleer fgr de brukes pa nytt.

Absorber sgl for & forhindre materiell skade.

Oppbevar last.

Oppbevares pa et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.

Kast innholdet og beholderen i samsvar med lokale, regionale og nasjonale forskrifter. -
Klassifiseringssystem
- NFPA-klassifiseringer (skala 0 - 4):

1 Helse = 3

Brann =0
Reaktivitet = 1

- Fare som ikke klassifiseres pa annen mate: Ingen Kjent
- Merknader: For ordlyden av de oppfarte forkortelsene, se avsnitt 16.

- Produkt VED BRUK FORTYNNING:relevant lkke
3 Sammensetning / informasjon om ingredienser

- Kjemisk karakterisering: Blandinger
- Beskrivelse: Vandig blanding bestdende av falgende komponenter:

- Komponenter:

7647-01-0 Saltsyre 10-30
%

- Ytterligere informasjon: Enhver konsentrasjon som vises som et omrade, er for & beskytte konfidensialitet eller skyldes
batchvariasjon.

4 Forstehjelpstiltak

- Beskrivelse av farstehjelpstiltak
- Etter innanding:
Ved bevisstlgshet, plasser pasienten stabilt i sideposisjon for transport. Sgk legehjelp. - Etter
hudkontakt:
Fjern forurensede klaer umiddelbart. Skyll huden med vann eller dusj i minst 15 minutter. Radfgr deg med lege hvis
hudrgdhet og irritasjon vedvarer.
- Etter oyekontakt: Skyll aynene med apent @ye i flere minutter under rennende vann. Radfer deg med lege hvis
symptomene vedvarer. - Etter svelging:
Drikk store mengder vann og gi frisk luft. Kontakt lege umiddelbart. Ikke fremkall brekninger. - De viktigste
symptomene og effektene, bade akutte og forsinkede: Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
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5 Brannslokkingstiltak

- Egnede slokkingsmidler: CO2, slukningspulver eller vannspray. Bekjemp stgrre branner med vannspray. -
Spesifikke farer som oppstar ved produktet: Under oppvarming eller i tilfelle brann dannes giftige gasser. -
Spesielt verneutstyr og forsiktighetsregler for brannmenn:
Som ved enhver brann, bruk selvforsynte pusteapparater med trykkbehov, MSHA / NIOSH (godkjent eller
tilsvarende) og fullt verneutstyr.
- Ytterligere informasjon: Dette produktet er ikke brannfarlig.

6 Tiltak ved utilsiktet utslipp

- Personlige vernetiltak, verneutstyr og ngdprosedyrer:
Monter andedrettsvern.
Bruk anbefalt verneutstyr. Hold ubeskyttede personer borte.
Vernehansker (se Handbeskyttelse)
Ventilér lekkasje- eller sglomradet. Fjern alle antenningskilder. Opprydningspersonell krever verneklzer og
andedrettsvern
mot organiske damper.
- Miljgmessige forholdsregler: Ingen spesielle tiltak ngdvendig.
- Metoder og materialer for oppsamling og rensing:
Omgi og absorber med vaeskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel,
sadflis). Kast forurenset materiale som avfall i henhold til punkt 13.
Sarg for tilstrekkelig ventilasjon.
Bruk negytraliserende middel (f.eks. Natriumbikarbonat).
- Henvisning til andre seksjoner:
Se seksjon 7 for informasjon om sikker handtering.
Se avsnitt 8 for informasjon om personlig verneutstyr.
Se avsnitt 13 for informasjon om avhending.

7 Handtering og lagring

- Forholdsregler for sikker handtering: Sgrg for god ventilasjon pa arbeidsplassen.
- Informasjon om beskyttelse mot eksplosjoner og branner: Hold andedrettsvern tilgjengelig. - Krav til
lagerrom og beholdere:
Uegnet materiale for beholder: aluminium.
Uegnet materiale for beholder: stal.
- Informasjon om lagring i ett felles lagringsanlegg: Oppbevares borte fra metaller.
- Betingelser for sikker lagring, inkludert inkompatibilitet:
Oppbevares i originalbeholderen tett lukket.
Oppbevares under las og ngkkel og utilgjengelig for barn.
- Spesifikk sluttbruk: Ingen ytterligere relevant informasjon tilgjengelig.
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8 Eksponeringskontroll / personlig beskyttelse

- Komponenter med grenseverdier som krever overvaking pa arbeidsplassen:

7647-01-0 Saltsyre

EL (Canada) Takgrenseverdi: 2 ppm
Takgrenseverdi: 2 ppm

- Ufortynnet produkt
- Personlig verneutstyr:

o)

&

@
O
O

Andedrettsvern (Hvis aktuelt, se pusteutstyr for mer informasjon)

Vernebriller (se Qyevern)

syrebestandige hansker (anbefalt)

Beskyttelsesklaer (Hvis aktuelt, se Kroppsbeskyttelse for flere detaljer )
- Generelle beskyttelses- og hygienetiltak:
Unnga kontakt med gynene og huden.
De vanlige forholdsregler for handtering av kjemikalier bar fglges. Fjern straks alle tiismussede og forurensede kleer.
Vask hendene for pauser og etter endt arbeid. Ikke inhaler stav, rayk, takegasser, rayk eller aerosoler.
Ikke baer produktimpregnerte rengjgringskluter i bukselommene.
- Andedrettsvern:
Ved kort eksponering eller lav forurensning, bruk andedrettsfilter. Ved intensiv eller lengre eksponering, bruk
andedrettsvern som er uavhengig av sirkulerende Iuft.
Bruk egnet andedrettsvern nar det er haye konsentrasjoner.
Hvis rommet er godt ventilert, er det ikke ngdvendig med andedrettsvern under normale og tiltenkte
forhold for produktbruk. - Beskyttelse av hender:
Syrebestandige hansker. Hanskematerialet méa vaere ugjennomtrengelig og motstandsdyktig mot produktet.
Beskyttelseshansker. Kontroller beskyttelseshansker fgr hver bruk for riktig tilstand.
- @yevern:
Sikkerhetsbriller anbefales nar du bruker dette produktet i tung bruk og i institusjonelle miljger
Bruk sprutsikre kjemiske vernebriller i et industrielt miljg.
- Kroppsvern:
Beskyttende klaer anbefales kun under eksepsjonelle omstendigheter som brann eller sgl av konsentrert produkt
Syrebestandig verneklaer (anbefalt)
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Produktnavn: BO-LAV VAESKEN Bolle og urinalrenser

9 Fysiske og kjemiske egenskaper

- Form: Ugjennomsiktig vaeske

- Farge: Grgnn til Blagra

- Lukt: Metylsalisylat

- Luktterskel: Ikke bestemt

- pH-verdi: <2,0

- Smeltepunkt / smelteomrade: lkke bestemt

- Kokepunkt / kokeomrade: N/ D

- Fusjonstemperatur / -omrade: Ikke bestemt

- Flammepunkt: Ikke bestemt

- Antennelighet (fast stoff , gassformig): Ikke anvendelig

- Antennelsestemperatur: |kke bestemt.

- Nedbrytningstemperatur: lkke bestemt

- Selvantennelig: Produktet er ikke selvantennelig.

- Eksplosjonsfare: Produktet utgjgr ingen eksplosjonsfare.

- Eksplosjonsgrenser:
Nedre: Ikke bestemt.
@vre: Ikke bestemt.

- Damptrykk: N/ D
- Relativ tetthet: 1.090-1.140
- Damptetthet (luft = 1): <1 (vandig Igsning)
- Fordampningshastighet: lkke bestemt
- Leselighet i / blandbarhet med
vann: lkke blandbar eller vanskelig a blande.

- Fordelingskoeffisient (n-oktanol / vann): Ikke bestemt

- Lesemiddelinnhold:
VOC-innhold: N/ D

10 Stabilitet og reaktivitet

- Reaktivitet: Ikke bestemt.
- Kjemisk stabilitet: Produktet er stabilt.
- Termisk spaltning / forhold som skal unngas: Ingen spaltning hvis det brukes i henhold til
spesifikasjonene. - Mulighet for farlige reaksjoner: Ingen farlige reaksjoner kjent.
- Forhold som skal unngas: Unnga frysing og ekstreme varme forhold.
- Uforenlige materialer:
| kontakt med de fleste metaller produserer hydrogengass, en brennbar og eksplosiv gass. Det er spesielt etsende
for aluminium, rustfritt stal, karbonstal, kobber og bronse.
- Farlige nedbrytningsprodukter:
Hydrogen.
Ved spaltning: karbonmonoksid og karbondioksid og spor av flyktige halogenerte forbindelser.
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11 Toksikologisk informasjon

- Informasjon om sannsynlige eksponeringsveier
- Numeriske virkninger av akutt toksisitet:

- Komponenter Type Verdi (Arter)
Gjennomsnittlig eksponering

ATE (Akutte toksisitetsestimater)

Oral
Innanding

LD50
LC50 (4 t)

3706 mg / kg
853 mg / L (Rotte)

7647-01-0 Saltsyre

Oral
Innanding

LD50
LC50 (4 t)

900 mg / kg (Kanin)
200-300 mg / L (Rotte)

68439-46-3 Alkoholer C9-C11 Etoksylert

huden

Sensibilisering

2tningslinje 405 kat. 1

Oral LD50 1378 mg / kg (Rotte)
Dermal LD50 > 2000 mg / kg (Kanin)
Irritasjon av  [ngslinje 404 Irritasjon { Ikke klassifisert. (Kanin)

slinje 406 lkke klassifisert. (marsvin)

Alkyl (C12-16)

Dimetylbenzyl ammoniumklorid

Oral

LD50

LC50

919 mg / kg (mus)
426 mg / kg (rotte)
240 mg / L (rotte)

- Symptomer relatert til fysiske, kjemiske og toksiologiske egenskaper

- Hvis pa huden:

ETSENDE: Sterk etsende effekt pa hud og slimhinner.
Kaustisk effekt pa hud og slimhinner.

- Hvis pa gyet:

ETSENDE: Sterk kaustisk effekt.
Irriterende effekt.

- Etter svelging: Kan forarsake irritasjon i mage-tarmkanalen, kvalme, oppkast og hodepine.

Sensibilisering: Ingen sensibiliserende effekter kjent.

- Forsinkede og umiddelbare effekter, og kroniske effekter fra kortvarig og langvarig eksponering:
Langvarig eller hyppig kontakt kan forarsake eksem og betennelse i skinnene som et resultat av avfetting.




Sikkerhetsdatablad

Side 7/8
Utskriftsdato 08.05.2021

Gjennomgatt den 08.05.2021

Produktnavn: BO-LAV VAESKEN Bolle og urinalrenser

- Kreftfremkallende kategorier:

- IARC (International Agency for Research on Cancer)

7647-01-0 Saltsyre 3

64-17-5 Etanol 1

- NTP (National Toxicology Program)

Ingen av ingrediensene er oppfart.

12 Miljeopplysninger

- Bioakkumuleringspotensial: Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- Mobilitet i jord: Ikke bestemt.

- @kotoksisitet: Ingen relevant informasjon tilgjengelig.

- Andre skadelige effekter |kke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

13 Avfallshandtering

- Anbefaling om avfallsbehandling:
Unnga spredning av sglt materiale og avrenning og kontakt med jord, vannveier, avlgp og kloakk. Sma mengder kan
fortynnes med mye vann og vaskes bort. Kast stgrre mengder i samsvar med lokale myndigheters krav.
Kast i samsvar med alle gjeldende faderale, statlige, provinsielle og lokale lover og forskrifter. Kontakt ditt lokale,
statlige, provinsielle eller faderale miljgbyra for spesifikke regler.

- Anbefaling omrengjort emballasje:
ikke-lkke bruk tomme beholdere pa nytt.
Kast emballasjen i henhold til forskrift om deponering av emballasje.

- Anbefalt rengjeringsmiddel:
Vann
Se avsnitt 7: HANDTERING OG OPPBEVARING og seksjon 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG
VERNEUTSTYR for ytterligere informasjon om handtering og beskyttelse av ansatte.
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14 Transportinformasjon

- FN-nummer

- DOT, IMDG, IATA UN1789

- FN-forsendelsesnavn

- DOT, IMDG, IATA VASKESYRE
- Transportfareklasse (r)

- DOT, IMDG, IATA

- Klasse 8 Etsende stoffer
- Emballasjegruppe

- DOT + TDG |l

- IMDG, IATA |

15 Forskriftsmessige opplysninger

- Sikkerhets-, helse- og miljgsbestemmelser / lovgivning spesifikk for stoffet eller blanding -
Kanadiske stoffoppferinger
- Kanadiske innenlandske stoffer (DSL) Ikke alle ingrediensene er oppfart

- Kanadisk ingrediensliste (grense 0,1%)

119-36-8 metylsalisylat

- Kanadisk ingrediensliste (grense 1%)

7647-01-0 Saltsyre

16 Annen informasjon

Denne informasjonen er basert pa var naveerende kunnskap. Dette skal imidlertid ikke utgjere noen garanti for
spesifikke produktegenskaper og skal ikke etablere et juridisk gyldig kontraktsforhold. Faktiske betingelser for bruk og
handtering er utenfor selgers kontroll. Brukeren er ansvarlig for & evaluere all tilgjengelig informasjon nar du bruker
produktet til en bestemt bruk og a overholde alle faderale, statlige, provinsielle og lokale lover og forskrifter. -
Avdeling som utsteder SDS:
Utarbeidet av:
Regulatory Affairs Department
- Forkortelser og akronymer:
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
DOT: US Department of Transportation
IATA: International Air Transport Association
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Varslede kjemiske stoffer
CAS: Chemical Abstracts Service (divisjon av American Chemical Society)
NFPA: National Fire Protection Association (USA)
VOC: Flyktige organiske forbindelser (USA, EU)
LC50: Dgdelig konsentrasjon, 50 prosent
LD50: Dgdelig dose, 50 prosent
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